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ロットランダム標準型

カートンシーラー T-2000
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T-2000

T-2000　09.24-3

Carton Sealers
機能だけを追及した I貼封凾機

サイドベルトの幅調整、テーピングヘッドの高さ
（上下）調整は、ハンドル操作で簡単。
テーピングヘッドはワンタッチ脱着、だからテー
プ変換も簡単。

3面フラップ折込装置（オプション）を取付ける
と、前面および横のフラップを自動的に折込むこ
とができ、作業効率がグーンと向上します。
ロッドランダム式、上下シール機です。
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■

■

■

幅・高さの調整はハンドルで 3面フラップ折込（オプション）

2012.9.3,000（T）

本紙は植物性インキを
使用しています。

■代理店

■外形図 ■標準仕様

機 械 寸 法

機 械 質 量

テ ー プ 幅

テープ折返し

処 理 能 力

電 源

処 理 可 能
ケース・サイズ

全幅820㎜ 全長980㎜
全高　MAX1,770㎜ （テープ装着時）

150㎏

38～50㎜ （標準）

幅90～515㎜ 高さ75～520㎜
長さ100㎜～∞

25、50（標準）、70㎜

MAX　30ケース/分

3相200V 単相100V 50/60Hz 240w

※改良のため、予告なしに仕様、外観等を変更することが
　あります。
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